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ELEMENTER

Fundament: Pladsstgbte fundamenter, delvist
funderet pa kalkstabiliseret ler. Permanent
spuns omkring kaelder.

Barende konstruktion: Boligerne er generelt
udfert i beton- og letbetonelementveegge og
huldeek. Tagkonstruktion i treespzer. Byggefelt
A: Fuld in situ-stgbt keelder med
paddehattedaek. Byggefelt B: Betonelement-
vaegge, -sgjler, -bjeelker og -deek i stueetagen.

Ydervaegge: Skalmursbeklaedt beton- og
letbetonelementer

BYGNINGEN

Pa Sortebradre Plads i Roskilde opfgres
Klosterhaverne - et nyt boligomrade med i alt
101 boligenheder. Boligerne, der bliver DGNB-
guld certificeret, udfgres i to bygveerker, hvoraf
det ene bygveerk opferes med fuld keelder til
brug for parkering og depot. Ovenpa keelderen
rejses 5 boligblokke, der udfgres i 3-4 etager.
Det andet bygveerk udfgres med fuld
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Sortebrgdre Plads, 4000 Roskilde

3-4 ETAGER

@ Cornelius Voge og Grundl Haahr

Industriens Pension, Boligselskabet Sjeelland og Kuben Management

Arpe Kjeldsholm (totalentreprengr), Cornelius Vége (arkitekt og totalradgiver), SORI (VVS,
VENT og energi), CWN (elingenigr), 360 Brandradgivning, Landskabsarkitekterne Roskilde

Ca. 9000 m2
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stueetage med erhvervsfaciliteter til brug for
cafe/restauration og erhvervskontorer. Ovenpa
stueetagen rejses ligeledes 5 boligblokke i 3
etager.

Etablering af gennemgaende kaelder og stue
under 3-4 etagers hgje boligblokke stiller store
krav for vores projektering af baerende
konstruktioner, hvor vi har matte finde
alternative Igsninger for at imgdekomme
kravene om at undga sgjler i P-keelder samt at
opfare stueetagen til erhverv med store
vinduespartier.

For at undga ungdigt ressourcespild,
indbygges kalkstabiliseret ler fra udgravningen
til keelder under byggefelt A, ind under
fundamenter og terraendaek pa byggefelt B,
hvor der ellers skulle have veeret fyldt op med
en stor sandpude. Kalkstabilisering er en
jordforeedlingsteknik, som vi i Brav ser et stort
potentiale i, da det er ressourcebesparende og
potentielt kan veere med til at nedbringe beton-
og armeringsmaengder.

5000 Odense C

BRAVS ROLLE

Vi har veeret bygvaerksprojekterende og
certificeret statiker pa projektet, hvor vi har
veeret med i projektet siden den speaede start,
og har derfor vaeret med til at designe
projektet. | den lgbende projektering har vi
veeret meget deltagende i det tveerfaglige
samarbejde med entreprengren og det gvrige
radgiverteam. Herudover har vores faste
samarbejdspartnere fra CRH Concrete og
EMR Murer & Entreprengr deltaget i
projekteringen som hhv. elementleverander og
jord- og betonentreprengr. Det teette,
tveerfaglige samarbejde har skabt en god
synergi hele projektet igennem og sikret en
vellykket projektering.
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